


FZ100/200/300/400FD

DE - Technische Details

EN - Technical Details

= 6 versiegelte Kugellager

= 1 Instant Anti-Reverse Nadellager

= Hochfeste ABS-Graphit Kérper und Rotor Konstruktion
= Doppelt anodisierte Aluminiumspule

= Maschinell gefertigte, gekrimmte Metallkurbel

= Ultra-starker Edelstahl-Blgelarm

= Ergonomisch geformter Soft-Touch-Griff

= Computeroptimiertes Anti-Vibro System

= Anti-Twist Schnurlaufrélichen

PL - Techniczne detale

6 sealed ball bearings

1 instant anti-reverse * needle bearing

High-impact ABS-graphite body and rotor construction
Double anodized aluminum spool

Machine cut metal crank handle

Ultra-thick stainless steel bail wire

Ergonomically shaped soft-touch handle knob
Computer-optimized Anti-Vibro System

Anti-Twist line roller

FR - Caractéristiques

® 6 uszczelnione tozyska ze stali nierdzewnej

= 1 wysokiej jakosci tozysko igietkowe

= aluminiowa obudowa i rotor wykonany z grafitu
= podwdjnie anodyzowana szpula aluminiowa

® maszynowo wycianana raczka ze stali

= Specjalnie pogrubiony kabtagk

= Ergonoomicznia korbka

= system kontroli wibracji Anti-Vibro

= kabtak z sytemem Anti-Twist

6 roulements a billes étanches

1 roulement aiguile anti retour instantané
Bobine Aluminium doublement anodisée
Axe acier inox ultra épais

Poignée ergonomique Soft Touch

Galet anti vrillage
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